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Prawo autorskie
© 2020 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Firma A-dec Inc. nie udziela zadnej gwarancji w odniesieniu do tych
materialéw, w tym miedzy innymi zadnej dorozumianej gwarancji
przydatnosci handlowej lub do jakiegokolwiek okreslonego celu. Firma
A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek btedy zawarte
w tym dokumencie ani za szkody bedace ich nastepstwem lub inne,
zwigzane z dostarczeniem, wlasciwosciami badZ wykorzystaniem

tych materiatéw. Informacje zawarte w tej publikacji moga ulegac
zmianom bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
probleméw zwigzanych z tym dokumentem nalezy zgtosic je do nas

na pismie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, ze niniejszy dokument

nie zawiera bledow.

Zabrania sie kopiowania, powielania, zmieniania, przesytania

w jakiejkolwiek postaci, jakimikolwiek srodkami elektronicznymi
badz mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie,
przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania

i odtwarzania, jakiejkolwiek czeéci tego dokumentu bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa witasnosci intelektualnej

A-dec, A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental,
Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection,
Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions sa znakami
towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzezonymi w USA i w innych
krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex sa
réwniez znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania si¢ powielania
i kopiowania znakéw towarowych oraz nazw handlowych zawartych
w tym dokumencie, a takze wykorzystywania ich w jakikolwiek spos6b
bez wyraznej pisemnej zgody wlasciciela znaku towarowego.

Niektére symbole i ikony znajdujace sie na panelu sterowania

sa wlasnoscia firmy A-dec Inc. Jakiekolwiek uzycie tych symboli,
w czesci lub w calosci, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

jest surowo zabronione.
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Informacja o zgodnosci z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodnosci z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajduja
sie w dokumencie Informacja o zgodnosci z przepisami, specyfikacje

i gwarancja (nr czesci 86.0221.18), ktoéry jest dostepny w Centrum
zasobOw na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu

Z uslug serwisowych mozna skorzystac za posrednictwem lokalnego
autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyska¢ informacje
dotyczace serwisu lub znalez¢ autoryzowanego sprzedawce, nalezy
odwiedzi¢ witryne internetowa www.a-dec.com lub skontaktowaé
sie z firma A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
lub +1 503 538 7478 na calym Swiecie.

Modele i wersje produktu ujete w niniejszym dokumencie

Model Wersja Opis

461 A Blok opcjonalny
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Obstuga i regulacja

Obstuga spluwaczki

Wylewka do ’
napetniania kubka ———
Wylewka do

ptukania miski
spluwaczki

Przycisk

ptukania miski Przycisk

napetniania
kubka

Standardowy panel sterowania

/ 4 \\\

/ ardec
Przycisk Przycisk
ptukania miski \ €3] / napetniania
| — | kubka

IS ™

WAZNE Standardowy panel sterowania. Dla innych

paneli sterowania, patrz Instrukcja obstugi konsolety.
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Obstuga i regulacja

Wiaczanie/wylaczanie napetniania kubka i ptukania miski
spluwaczki

Aby kontrolowac¢ funkcje napetniania kubka i ptukania miski spluwaczki
uzyj ikon na panelu sterowania (o, ) lub przyciskéw na spluwaczce

(1, 4.

Ikona/Funkcja

W ow )

Napetnianie kubka

Dziatanie/Opcje

Nacisnij raz, aby wybraé dziatanie przez okreSlony
czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 2,5 sekundy.

e Nacisnij i przytrzymaj, aby wybraé obstuge reczna.

!‘ L
o (lub [ /1)) * Nacisnij raz, aby wybra¢ dziatanie przez okreslony
Plukanie miskKi czas. Fabrycznie jest on ustawiony na 30 sekund.
spluwaczki ¢ Naci$nij dwukrotnie, aby wtaczy¢ tryb dziatania

ciaggtego. Nacisnij raz, aby zatrzymac przeptyw wody.

e Nacisnij i przytrzymaj, aby wybra¢ obstuge reczna.
Zwolnij przycisk, aby zatrzymacé przeptyw wody.

Uwaga: Symbole stosowane na panelach sterowania sq zastrzezone dla firmy A-dec Inc.

Ustawianie czasowego napetniania kubka i ptukania miski
na spluwaczce

1.

2.

3.

Naci$nij i przytrzymaj przycisk 1 i C, {Z] pod napelnianiem kubka
do momentu uslyszenia jednego sygnatu dZzwiekowego, co oznacza
uruchomienie trybu programowania.

W ciagu pieciu sekund nacisngé i przytrzymac przycisk 14 lub L {ﬁ
przez zadany czas.

Trzy sygnaly dZzwiekowe oznaczaja zaprogramowanie nowego
ustawienia do pamieci.
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Obstuga spluwaczki (ciag daiszy)

Standardowy panel sterowania

avdec

Przycisk \ Przycisk
ptukania miski \ (E3] / napetniania
| r | kubka
o "
| |
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\ |
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Obstuga i regulacja

Ustawianie czasowego napetniania kubka i ptukania miski
spluwaczki na panelu sterowania

1. Naciénij i przytrzymaj przycisk «2._do momentu ustyszenia
jednego sygnatu dzwiekowego, co oznacza uruchomienie trybu
programowania.

2. W ciagu pieciu sekund nacisnaé i przytrzymaé przycisk < lub
przez zadany czas.

3. Trzy sygnaly dZzwiekowe oznaczaja zaprogramowanie nowego
ustawienia do pamieci.

WAZNE Standardowy panel sterowania. Dla innych paneli
sterowania, patrz Instrukcja obstugi konsolety.

Wytacznik spluwaczki

Jezeli podczas opuszczania fotela pod miska spluwaczki znajdzie
sie jaki$ przedmiot, fotel automatycznie zatrzyma sie, aby zapobiec
uszkodzeniom. Jezeli nastapi zablokowanie jakiego$ przedmiotu,
naciénij przycisk’> na przetaczniku noznym lub panelu sterowania,
aby usungc ten przedmiot i wznowi¢ prace.

fotela znajduje si¢ w dokumencie Instrukcja uzycia fotela

[E WAZNE Wigcej informacji na temat funkgji bezpieczenstwa
dentystycznego.
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Regulacja przeptywu podczas ptukania miski

Nalezy ustawi¢ natezenie sptukiwania miski wystarczajace do
calkowitego optukania miski spluwaczki. Jezeli przeptyw wody jest
niewystarczajacy, mozna go wyregulowac¢ w bloku opcjonalnym:

1. Zdejmij boczng pokrywe bloku opcjonalnego poprzez wyciagniecie
dolnych krawedzi pokrywy.

2. Przy wlaczonym plukaniu miski, $ci$nij zawoér zaciskowy, aby
zmniejszy¢ przeptyw. Zwolnij zacisk, aby zwiekszy¢ przeptyw.

3. Aby uzyskaé najwieksza skutecznosé¢ ptukania, wyreguluj ksztatt
przeplywu, obracajac wylewke do ptukania miski spluwaczki.

86.0374.18 Rev E
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Czyszczenie i konserwacija

Czyszczenie i konserwacja

Ostony barierowe

UWAGA Informacje dotyczace prawidlowego uzycia
i utylizacji oston barierowych znajduja sie w instrukcjach
dostarczonych przez producenta oston barierowych.

O

Konserwacija linii wodnych

86.0374.18 Rev E

Firma A-dec zaleca stosowanie oston barierowych na wszystkich uzywanych
powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie dotykowe to obszary
majace stycznosc¢ z dorimi i mogace stac sie punktami zakazenia krzyzowego
podczas zabiegéw dentystycznych. Powierzchnie transferowe to obszary,
ktoére wchodza w kontakt z instrumentami i innymi przedmiotami.

Ostony barierowe w USA musza by¢ produkowane zgodnie z zasadami
biezacej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing
Practice, CGMP) okre$lonymi przez Amerykanska Agencje ds. Zywnosci
i Lekéw (U. S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA
nalezy zapoznac si¢ z lokalnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
urzadzen medycznych.

WAZNE Zalecenia dotyczace czyszczenia i dezynfekdji
chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych

(w przypadku niemoznosci stosowania ochrony barierowej
lub naruszenia bariery) mozna znalez¢ w dokumencie Zalecenia
dotyczqce dezynfekcji urzqdzen firmy A-dec (nr czesci 85.0696.18).

Firma A-dec zaleca przeprowadzanie dezynfekcji szokowej linii
wodnych unitu dentystycznego przed pierwszym uzyciem systemu.

W przypadku biezacej konserwagiji linii wodnej, firma A-dec zaleca
protokoét trzyczesciowy: ciggle stosowanie tabletek do uzdatniania

wody A-dec ICX®, regularne monitorowanie wody unitu dentystycznego
i dezynfekcja szokowa.

WAZNE Petne szczegdly utrzymywania dobrej jakosci wody
W unicie, patrz instrukcja uzycia dostarczona z tabletkami
ICX oraz zamknieta butelka na wode:

A-deC ICX oottt nr czesci 86.0613.00
System zamknietego obiegu wody A-dec....nr czesci 86.0609.18
Zalecenia konserwacji linii wodnych........ nr czesci 85.0983.18
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Konserwacja spluwaczki i odptywu grawitacyjnego
¢
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oy

W

Sitko miski

Czyszczenie i konserwacja

Wylewki i miska

Profil wylewki i gtadkie powierzchnie miski spluwaczki przyspieszaja
i ulatwiaja czyszczenie. Podczas czyszczenia spluwaczki nalezy
za kazdym razem opréznic i wyczyscic sitko.

AN
AN

PRZESTROGA Podczas czyszczenia spluwaczki nie nalezy
zdejmowac wylewek. Zapobiega to uszkodzeniu sprzetu

i zanieczyszczeniu wody do napelniania kubka przez srodki
czyszczace.

PRZESTROGA Nie nalezy oprozniac filtra odpadkow statych
ani sitka miski do spluwaczki. Moze to doprowadzi¢ do
zatkania odptywu grawitacyjnego spluwaczki. Zawartosc¢
nalezy usuna¢ do pojemnika na odpady stanowiace
zagrozenie biologiczne zgodnie z lokalnie obowigzujacymi
przepisami. Po wyczyszczeniu nalezy zawsze zakladac sitko
w misce spluwaczki, aby zapobiec zatykaniu odptywu przez
zanieczyszczenia.

Czyszczenie odptywu grawitacyjnego

Na zakoriczenie kazdego dnia pracy nalezy przeptukac spluwaczke,
aby usuna¢ zanieczyszczenia z elastycznego przewodu odplywu
grawitacyjnego. Nieregularne ptukanie spluwaczki moze powodowac
gromadzenie si¢ zanieczyszczen utrudniajacych odplyw. Aby przeptukac
spluwaczke, naciénij przycisk ptukania miski na okoto 60 sekund.

Czesci zamienne

Sitka spluwaczki na wymiane mozna zaméwié, podajac numer
czesci 75.0035.03.
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Dostep do mediow

86.0374.18 Rev E

Dopasowana
skrzynka
przytaczeniowa

t

Czyszczenie i konserwacja

nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ okablowania
ani przewodoéw. Po zalozeniu ostony sprawdz, czy jest
prawidtowo zamocowana.

f PRZESTROGA Podczas zdejmowania i zakladania pokrywy

Przylacza mediéw konsolet znajduja w dopasowanej skrzynce
przylaczeniowej pod fotelem i zazwyczaj obejmuje gniazdo elektryczne,
jak réwniez podejécia do powietrza, wody i zawory odprowadzajace.
Aby mie¢ do nich dostep, nalezy podnies¢ i zdjac¢ pokrywe skrzynki
przylaczeniowej. Informacje o konserwacji mozna uzyskac od lokalnego
autoryzowanego dealera firmy A-dec.



Spluwaczka A-dec 461 z blokiem opcjonalnym Instrukcja obstugi

Parametry

|—§;
WAZNE Specyfikacje elektryczne i mediow, identyfikacje

[:B] symboli oraz inne informacje wymagane przepisami mozna
znalez¢ w dokumencie Informacja o zgodnosa Z przepisami,

dane techniczne oraz gwarancja (nr czesci 86.0221.18) dostepnym
w Centrum zasobéw pod adresem www.a-dec.com.

UWAGA Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian
bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania moga by¢
rézne w zaleznosci od lokalizacji. Wiecej informacji mozna
uzyskac¢ od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.
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u Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132

Stany Zjednoczone

Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanada
www.a-dec.com

A-dec Australia A-dec Chiny

Unit 8 A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
5-9 Ricketty Street 528 Shunfeng Road

Mascot, NSW 2020 Qianjiang Economic Development Zone
Australia Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny

Tel.: +1.800.225.010 w Australii Tel.: +400.600.5434 w Chinach

Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii  Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way

Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Anglia

Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

C€
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