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KONSERWUJ z A-dec ICX®

Dla codziennej konserwacji linii wodnej, tabletki do
uzdatniania wody A-dec ICX sg specjalnie opracowane,
aby konserwowac linie wodne unitu dentystycznego

i przeciwdziata¢ nieprzyjemnemu zapachu i rozwojowi
bakterii pogarszajacych smak wody™. Przeznaczone
do uzytku z woda pitng tabletki ICX pozostajg aktywne
w systemie przez prawie dwa tygodnie.

W celu osiggniecia jak najlepszej jakoSci wody w unicie,
nalezy uzy¢ nowej tabletki ICX podczas kazdego napetniania
woda butelki obiegu zamknietego. Aby napetni¢ butelke,
nalezy kolejno:

1. Opro6zni¢ butelke z pozostatosci wody.

2. Wrzuci¢ tabletke do pustej butelki na wode unitu
stomatologicznego (tabletke 0,7 | do butelki
o pojemnosci 0,7 | lub tabletke 2 | do butelki
o pojemnosci 2 I). Unikaé kontaktu tabletki ze
skorg.

3. Napetni¢ butelke woda i zainstalowac jg w unicie
stomatologicznym.

4. Przed uzyciem systemu nalezy odczekaé
dwie minuty, az tabletka ulegnie catkowitemu
rozpuszczeniu.

Tabletki ICX nalezy stosowac¢ jednoczeSnie z regularnym
monitorowaniem jakosci wody zasilajgcej instalacje unitu
stomatologicznego i czyszczeniem udarowym.

* Utrzymujg one Scieki z przewodu wodnego unitu stomatologicznego na
poziomie <10 CFU/ml.
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MONITORUJ jakosS¢ wody

Bardzo wazne jest regularne monitorowanie jakosci wody
uzywanej wraz ze sprzetem stomatologicznym. Czestotliwosé
monitorowania zalezy od wynikéw testu i wymaganej jakosci
wody. Poczatkowo test mozna przeprowadzac jeden raz

w miesigcu. Jesli podczas trzech kolejnych miesiecy wyniki
badan miesiecznych wskazujg, ze uzyskano jakosé wody
wymagana dla celéw klinicznych we wszystkich czyszczonych
instalacjach, czestotliwo$§¢ monitorowania mozna ograniczy¢
do badania raz na trzy miesigce.

Jakosé wody powinna by¢ monitorowana poprzez
wykonywanie testu zapewniajacego pomiar ilosciowy bakterii
heterotroficznych. Skontaktuj sie z przedstawicielem firmy
A-dec w celu uzyskania informacji o zestawach testowych do
monitorowania wody w gabinecie lub ustug testowych jakosci
wody.

Nalezy wykona¢ ponizszg procedure:

1.  Wymien koncéwki dmuchawki powietrza/wody
i zdejmij koncowki, zdejmowane silniki i ztgczki oraz
instrumenty ultradZzwiekowe. Przetrzyj wyloty linii
wodnych (koncéwki dmuchawek, zaciski przewodow
koncowek, itd.) Srodkiem dezynfekujacym, aby
uniknaé zanieczyszczen z zewnatrz.

2. Jezeli nie wydano innego polecenia, moze zostac
pobrana prébka ztozona dla indywidualnego
unitu dentystycznego poprzez potaczenie rownych
ilosci wody z kazdego przewodu (np. jezeli sa dwa
przewody koncowki i dwie dmuchawki powietrza/
wody, zbierz okoto 1/4 prébki wody z kazdego
przewodu).

3. Postepuj zgodnie z instrukcjami zestawu testowego
do monitorowania wody o0 postepowaniu,
przechowywania i przetwarzania probki.

Wyniki otrzymane podczas tej procedury monitorowania
wykaza jakoS¢ wody unitu dentystycznego w kazdym
gabinecie oraz jakie dziatania wykonaé dalej — kontynuowaé
konserwacje z tabletkami ICX, czy wdrozy¢ dezynfekcje
szokowa.

Wytyczne i wymagania dotyczace jakosSci wody uzywanej

w unitach stomatologicznych r6znig sie w zalezno$ci od
regionu i zazwyczaj sa okreSlone w jednostkach tworzacych
kolonie na mililitr (CFU/ml). Wytyczne U.S. Centers for
Disease Control and Prevention (CDC, Amerykarnskiego
Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom) wynoszg
<500 CFU/ml.

CZYSZCZENIE SZOKOWE
linii wodnych

Firma A-dec zaleca poziom, przy ktorym wykonywana jest
praca, zgodny z zaleceniami jakoSciowymi dla danego
regionu. Jezeli zalecenia nie sa dostepne, firma A-dec zaleca
500 CFU/ml jako poziom, przy ktérym jest wykonywana
praca. Jesli wyniki testu sa wyzsze niz poziom, przy ktérym
jest wykonywana praca, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie
udarowe. W innym wypadku, kontynuuj codzienng
konserwacje linii wodnych z tabletkami ICX.

Czyszczenie szokowe oczyszcza linie wodne unitu
dentystycznego z organicznych osadéw i zanieczyszczenia
bakteryjnego. Firma A-dec zaleca, aby przed pierwszym
uzyciem systemu przeprowadzi¢ czyszczenie szokowe linii
wodnych unitu stomatologicznego. Po pierwszym uzyciu
nalezy czysci¢ szokowo linie wodne za kazdym razem, gdy
wyniki testow przekraczaja poziom jakosci wody, przy ktérym
jest wykonywana praca.

Nalezy stosowaé produkty do czyszczenia szokowego
zarejestrowane przez U.S. Environmental Protection Agency
(EPA, Amerykarska Agencje Ochrony Srodowiska). Jezeli
znajdujesz sie poza terenem Standw Zjednoczonych,
skontaktuj sie z autoryzowanym przedstawicielem firmy
A-dec, aby otrzymac zalecenia dotyczgce produktu. Przy
kazdym czyszczeniu

szokowym upewnij g

sie, ze przestrzegasz
instrukcji obstugi
produktu. Y

Po zakonczeniu
czyszczenia
udarowego — fgcznie
z przeptukaniem
woda — nalezy
wznowi¢ czynnosci
konserwacyjne linii
wodnych z uzyciem
tabletek ICX.
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Siedziba firmy A-dec

Tel.: 1 800 547 1883 na terenie USA/Kanady
Tel.: +1 503 538 7478 poza USA/Kanadg
www.a-dec.com
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