Instrukcja obstugi a%’ CC

Mocowania monitora A-dec

W mocowaniach monitora A-dec stosowane sa nastepujace mechanizmy
ustalania pozycji:

Z zaciskiem ruchomym
Te mocowania wywieraja staty
nacisk utrzymujacy monitor

~ w wybranej pozycji.

Z blokada

Te mocowania zawieraja
pokretlo, za pomoca ktérego
mozna recznie zablokowacd
pochylenie monitora.

Mocowania monitora A-dec sg zgodne ze standardem VESA (Video
Electronics Standards Association), dzieki czemu mozna je stosowaé
z monitorami wiekszosci marek i o r6znych rozmiarach.

UWAGA Mocowanie monitora A-dec stuzy do podtrzymywania
i ustawiania polozenia monitora ptaskoekranowego klasy
medycznej lub réwnowaznego. Wymagania dotyczace
monitoréw mozna znalez¢é w tabeli na stronie 3.
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Regulacja i dane techniczne mocowan monitora

Informacje o regulacji oraz dane techniczne monitoréw stosowanych z danym mocowaniem mozna znalez¢ na rysunkach ponizej i w tabeli
na stronie 3.
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Regulacja oporu ruchu w pionie

Rozmiar klucza

Maksymalna

Maksymalny rozmiar
monitora

szesciokatnego

Typ regulacji

Dostepnosc¢

waga monitora

Typ 1, z zaciskiem ruchomym 3/16 cala Zacisk ruchomy, | fotele, bloki 9 kg (20 funtéw) [483 mm (19 cali) po
Aby zwiekszy¢ op6r, przekreé klucz szesciokatny pojedynczy spluwaczek przekatnej

w prawo. Aby zmniejszy¢ opo6r, przekrec go w lewo.

Typ 2, z zaciskiem ruchomym 5/32 cala Zacisk ruchomy, | fotele, bloki 14 kg (31 funtéw) | 483 mm (19 cali) po
Aby zwiekszyC op6r, przekreé klucz szesciokatny podwojny opcjonalne, przekatnej

w prawo. Aby zmniejszy¢ opo6r, przekrec go w lewo. mocquanie do

Regulacji moze wymagaé opor ruchu zaréwno w gore, szafki jezdne na

jakiw dot. szynie

Typ 3, z zaciskiem ruchomym 1/8 cala Zacisk ruchomy, | sufity, szafki, 9 kg (20 funtéw) | 483 mm (19 cali) po
Odkreé sruby tylnej pokrywy kluczem szesciokatnym 5/32 cala pojedynczy Sciany przekatnej

1/8 cala. Przy uzyciu klucza szeSciokatnego 5/32 cala

zwieksz lub zmniejsz opor ruchu mocowania w pionie.

(Uwaga: uchwyty mozna zatozyé ponownie po zdjeciu pokrywy. Sruby

tylnej pokrywy mozna odkrecic i przykrecic¢ kluczem szesciokgtnym

1/8cala).

Typ 4, zblokada Nie dotyczy Z blokada, fotele, bloki 9 kg (20 funtéw) [483 mm (19 cali) po
Przekreé pokretto w prawo, aby zablokowaé pozycje pokretto spluwaczek przekatnej

monitora.
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Dane techniczne i gwarancja Modele i wersje produktu uwzglednione w niniejszym dokumencie

Modele
[E WAZNE Gwarangjg, specyfikacje elektryczne, identyfikacje %gg ggg ggé gg% ggg A Mocowanie monitora
symboli oraz inne informacje wymagane przepisami mozna Performer 8000
znalez¢é w dokumencie Informacja o zgodnosci z przepisami, dane
techniczne oraz gwarancja (nr czesci 86.0221.18) dostepnym
w Centrum zasobéw pod adresem www.a-dec.com.
UWAGA Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian
w danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia.
Wymagania moga by¢ ré6zne w zaleznoéci od lokalizacji.
Wiecej informacji mozna uzyskac od autoryzowanego
przedstawiciela firmy A-dec.
ardec
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2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Stany Zjednoczone
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