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Instrukcja obstugi

Dmuchawka firmy A-dec bez szybkoztgczki

Spis tresci Podstawowa obstuga
Podstawowa 0DSHUGa.......crireireieissssessessesssssseesesinns 1
REQUIACHA c..eeveereeeeereecietie e ssssessss s ssssssssessaenns 4 Funkcje doptywu wody, powietrza i sprayu
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Dmuchawka firmy A-dec bez szybkoztaczki — Instrukcja obstugi

Koncéwka dmuchawki Mocowanie z blokadg koricéwki dmuchawki

Kornicéwki dmuchawek firmy A-dec maja wyzlobienia, ktore stabilizujg Mocowanie z blokadg jest w ksztalcie heksagonalnym, co umozliwia
koncowke w miejscu po jej prawidtowym zalozeniu i zapobiegaja zablokowanie koncowki w danym polozeniu poprzez jej docisniecie.
wypadnieciu koricowki z dmuchawki podczas uzycia. Koricowki sg Taka koricowke mozna stosowac do retrakcji policzka.

oznaczone symbolem ,a” firmy A-dec.

Mocowanie
z blokada

“/

&P

stosowana wylacznie z koricowkami firmy A-dec.
Koricowki A-dec zostaty zaprojektowane i wykonane
specjalnie do dmuchawek A-dec. Stosowanie koricowek
dmuchawki innych producentéw moze spowodowac
wypchniecie koricowki z dmuchawki. Wypchniecie
konicowki moze doprowadzi¢ do jej potkniecia lub
weciggniecia do drég oddechowych, powodujac koniecznosé¢
udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

ij OSTRZEZENIE Dmuchawka firmy A-dec moze by¢



Zaktadanie koncéwki dmuchawki

OSTRZEZENIE Jezeli nie dojdzie do podwéjnego

A zatrzasniecia sie przy zakladaniu koricowki dmuchawki,
nie nalezy korzystac z tej dmuchawki. Oznacza to, ze o-ringi
wewnatrz zespotu mocowania koricéwki dmuchawki sa
uszkodzone, co moze spowodowac wypchniecie koncowki
z dmuchawki. Wymieni o-ringi na nowe przed uzyciem
dmuchawki.

1. Popchnij koricowke dmuchawki na mocowanie potozenia koricowki

dmuchawki do momentu wyraznego wyczucia dwéch kliknieé.

Koncowka
wtozona do konca
(rowek niewidoczny)

Koncoéwka nie jest
wilozona do kornca
(widoczne wyztobienie)

PRZESTROGA Koncéwka dmuchawki moze wypasé, jezeli
nie jest w petni osadzona.

2. Skieruj dmuchawke na podioge i nacisnij kilkakrotnie przycisk
powietrza, aby sprawdzi¢, czy konicowka jest prawidtowo
zatozona.
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Zdejmowanie koncéwki dmuchawki

1. Poluzuj mocowanie z blokada.

2. Wyciagnij koricowke z dmuchawki.

Blokowanie ustawienia koncowki

W przypadku stosowania koricowki dmuchawki do retrakgeji policzka,
mozna ograniczyc¢ jej ruchomos¢

niewlasciwie zatozonej koricowce dmuchawki zmiazdzy
elementy wewnetrzne, co utrudni zdejmowanie koricowki
dmuchawki i uniemozliwi zalozenie nowej koricéwki
dmuchawki.

f PRZESTROGA Dokrecenie mocowania z blokada na

1. Uzyj plastikowego klucza do dokrecenia mocowania z blokada.

UWAGA Klucz jest przeznaczony do sterylizacji.
Instrukgja, patrz ,,Dezynfekcja” na stronie 6.

2. Upewnij sie, ze koricowka nie obraca sie swobodnie.
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Regulacja

Przeptyw powietrza i wody

Regulacje przeptywu powietrza i wody sa dokonywane za pomoca
zaworu zaciskowego lub zaworu kontroli. W ponizszej tabeli znalez¢
mozna umiejscowienie i metode regulacji na konkretnej konsoli lekarza
lub instrumentéw asysty.

Model

O

Konsolety A-dec 300
Konsoleta A-dec 500 (wersja A)
Konsolety Performer’

Instrumenty asysty A-dec 351
Instrumenty asysty A-dec 500
Instrumenty asysty Radius® 7115
Instrumenty asysty po stronie asysty
A-dec352i353

Konsoleta asysty Radius 7285
Instrumenty asysty Cascade® 4635
Instrumenty asysty Performer

Konsolety Cascade
Konsolety Decade”

Umiejscowienie

kontroli przeptywu

Konsoleta lekarza

Podnosnik fotela

Blok opcjonalny

Konsoleta lekarza

Metoda
(e[VIEYd]

Zawor zaciskowy

Zawor zaciskowy

Zawor zaciskowy

Zawor kontroli
przeptywu na
bloku sterowania

UWAGA Jezeli dany produkt nie jest wymieniony na liscie,
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym dystrybutorem
firmy A-dec, aby uzyska¢ dodatkowe informacje.

Regulacja przeptywu zaworem zaciskowym

1. Przekrec¢ srube regulacyjna przewodu wody w prawo w celu
zmniejszenia przeplywu wody, a w lewo w celu zwiekszenia
przeptywu.

2. Przekreé srube regulacyjna przewodu powietrza w prawo
w celu zmniejszenia przeplywu powietrza, lub w lewo w celu
zwiekszenia przeplywu.

3. Naciénij oba przyciski dmuchawki, aby sprawdzi¢ dziatanie sprayu.

Sruby nastawne

Czerwone
przewody (woda)

Z6tte przewody
(powietrze)



Regulacja przeptywu zaworem kontroli przeptywu

1. W celu zmniejszenia przeptywu wody nalezy przekreci¢ pokretto
zaworu przeplywu w prawo, a w celu zwiekszenia przepltywu
wody nalezy przekrecic¢ je w lewo.

2. W celu zmniejszenia przeplywu powietrza nalezy przekrecié
pokretlo zaworu przeplywu w prawo, a w celu zwiekszenia
przeplywu powietrza nalezy przekrecic je w lewo.

3. Naciénij oba przyciski dmuchawki, aby sprawdzi¢ dziatanie
sprayu.

Zawor kontroli przeptywu wody

Zawor kontroli przeptywu powietrza

Regulacja temperatury cieptej wody w dmuchawce

Jezeli dostepna jest opcjonalna dmuchawka z ciepta woda i uzytkownik
chce dostosowac temperature wody, nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym dystrybutorem firmy A-dec.
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Rozwigzywanie problemow

Ponizsza tabela diagnostyki usterek stuzy do identyfikacji
i rozwigzywania probleméw z dmuchawka:

Problem

Przez przycisk
dmuchawki
wydostaje sie
powietrze lub woda.
Z koncowki kapie
woda, kiedy
dmuchawka

nie jest w uzyciu.

Po przycisnieciu
przycisku powietrza
zkoncéwkidmuchawki
wydobywa sie
niewielki strumien
wody (przez pare
sekund).

Wycieki wody lub
powietrza z uchwytu
dmuchawki.

Wydostawanie sie
powietrza w miejscu
mocowania koncowki
dmuchawki.

Koncowka
dmuchawki sprawia
trudnosci przy
zaktadaniu.

Mozliwa przyczyna
Uszkodzone o-ringi
przyciskéw.

Uszkodzone o-ringi
przy przycisku wody.

Nieprawidtowo zatozona
lub uszkodzona
koncowka dmuchawki.

Uchwyt dmuchawki nie
jest dobrze dokrecony.

O-ringi na ztaczu sa
uszkodzone.

Koncéwka dmuchawki
jest uszkodzona.

Wewnetrzne o-ringi
mocowania koncéwki
sq uszkodzone.
Wewnetrzne o-ringi
mocowania zostaty
nasmarowane smarem
na bazie pochodnych
ropy naftowe;j.

Doszto do uszkodzenia
miejsca mocowania
koncowki dmuchawki.

Dziatanie

Wymien zespot przycisku
(nrczesci 23.1234.00).

Wymien przycisk wody
(nrczesci 23.1234.00).

Wyjmij i ponownie wiéz
prawidtowo koncéwke
dmuchawki. Wymien koncéwke
dmuchawki, jezeli nadal

cieknie z niej woda.

(nrczesci 23.0872.01).

Dokre¢ uchwyt do dmuchawki.

Wymien o-ringi (nr czesci
030.002.02) na ztaczce

i nasmaruj je smarem
silikonowym A-dec.
Wymien koncowke
(nrczesci 23.0872.01).

Wymien dwa wewnetrzne o-ringi
(nr czesci 035.062.00) zespotu
mocowania.

Wymien o-ringi
(nrczesci034.003.01) i usun
pozostatosci smaru z mocowania.
Po zatozeniu nowych o-ringéw
natéz smar silikonowy A-dec.

Wymien zesp6t mocowania
koncowki (bez blokady —
nrczesci23.1112.00, zblokada —
nr czesci 23.1090.00).
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Rozwigzywanie problemoéw (ciag dalszy)

Problem Mozliwa przyczyna Dziatanie
Koncéwka nie zostata

w petni zatozona.

Wydostawanie sie
wody z dolnej czesci
zespotu mocowania
koncéwki dmuchawki.

Popchnij koncowke, aby weszta
do korica na miejsce, a trzecie
wyztobienie byto schowane.

Maty o-ring zespotu
mocowania koncowki
jest uszkodzony.

Wymien o-ring lub
zespo6t mocowania
(nrczesci 034.003.01).

Koncowka
dmuchawki jest
luzna w zespole
mocowania.

Zastosowano koricéwke
dmuchawkiinnego
producenta (nie A-dec).

Wymien korncéwke dmuchawki
na koncowke firmy A-dec
(nrczesci 23.0872.01).

Wymien o-ringi
(nrczesci 035.062.00).

O-ringi zespotu
mocowania sg
uszkodzone badz zuzyte.

Dezynfekcja

Dmuchawki firmy A-dec s3 uwazane za element o kluczowym znaczeniu.
Do dezynfekowania dmuchawek miedzy pacjentami lub po uszkodzeniu
bariery nalezy stosowac bariery jednorazowe lub szpitalnego srodka
dezynfekujacego. Dmuchawki firmy A-dec zostaty zaprojektowane tak,
aby wytrzymywac¢ sterylizacje parowgq, ktéra moze by¢ stosowana zamiast
lub oprécz oston barierowych i srodkéw dezynfekujacych.

Wszystkie koricowki dmuchawki uznawane sa za elementy o czesciowo
kluczowym znaczeniu i musza by¢ poddane sterylizacji termicznej

po kazdym uzyciu. Firma A-dec opracowata koricowki dmuchawek

z mys$la o sterylizacji w autoklawie/termicznej. Odlacz dmuchawke i jej
konicowki od konsolety w celu sterylizacji.

Odtaczanie dmuchawki

1. Wylacz konsolete, po czym naciskajac przyciski powietrza
i wody (znajdujace na dmuchawce nad zlewem, spluwaczka lub
odpowiednim pojemnikiem), uzyskaj petna dekompresje systemu
powietrznego.

2. Odkre¢ uchwyt dmuchawki, az gtowica dmuchawki oddzieli sie
od przylacza. Po odlaczeniu dmuchawki z glowicy dmuchawki
wyleja sie resztki wody.

Wstepne czyszczenie koncowki dmuchawki
1. Zdejmij koncowke z dmuchawki.

2. Zanurz koricowke w roztworze dezynfekujacym do czasu,
az bedzie gotowa do czyszczenia ultradZwiekowego.

Wyczys$¢ dmuchawke lub koncowke dmuchawki
Czyszczenie reczne

1. Delikatnie oczys¢ gwint dmuchawki szczoteczka z wlosiem
nylonowym lub mosieznym.

2. Uzyj strzykawki z czysta woda, aby przeptukac swiatta konicowki.

3. Przeptucz dmuchawke i koficoéwke czysta woda.

4. Usun nadmiar wody i poczekaj na jej wyschniecie przed sterylizacja.
Czyszczenie za pomoca myjki ultradZzwiekowej

1. Zastosuj detergent ogélnego zastosowania lub enzymatyczny.

2. Postepuj zgodnie z instrukcjami zapewnionymi przez producenta
myjki ultradZwiekowej i producenta detergentu pod wzgledem
czasu przetwarzania.

3. Przeptucz dmuchawke i koricéwke czysta woda.
4. Usun nadmiar wody i poczekaj na jej wyschniecie przed sterylizacja.

Zautomatyzowana myjnia/dezynfekcja termiczna
PRZESTROGA Nie jest zalecane stosowanie myjek
& automatycznych i dezynfektoréw termicznych, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenie wykoriczenia dmuchawki
i koncowki. Przetwarzanie odmiennych metali moze réwniez
prowadzi¢ do zmatowienia narzedzi.



Dezynfekowanie koncéwki dmuchawki
1. Przeplucz koncéwki alkoholem izopropylowym.

Opakowanie

Narzedzia powinny by¢ tak zapakowane, aby zachowac sterylnos¢
(wedlug regulacji Sanepidu), o ile nie beda stosowane bezposrednio
po sterylizacji. Okre$lone wymagania dotyczace stosowania oraz
opakowan zabezpieczajacych po sterylizacji - patrz instrukcja uzycia
dotaczona do sterylizatora i opakowan po sterylizacji. Zalecane jest
stosowanie wskaznikéw lub integratoréw sterylizacji.

Sterylizacja
1. Wysterylizuj dmuchawke i koncéwke dmuchawki przy uzyciu
autoklawu parowego w nastepujacych warunkach:

* Wyparcie grawitacyjne — 30 minut w temperaturze zalegania
121°C (250°F).
* Dynamiczne usuwanie powietrza — 4 minuty w temperaturze
zalegania 134°C (273°F).
2. Przed wyjeciem, opakowanie nalezy pozostawi¢ w komorze
sterylizatora do czasu jego wyschniecia i ochtodzenia, aby zapobiec
zanieczyszczeniu krzyzowemu.

Przechowywanie

Nalezy przechowywaé w suchym i czystym miejscu. Nie wolno
przechowywac¢ z instrumentami niesterylnymi. Informacje na temat
czasu przechowywania sterylnych opakowarn - patrz instrukcja obstugi
producenta opakowania do sterylizacji.

Test

Przed rozpoczeciem pracy dmuchawka, po jej wysterylizowaniu,
wlacz konsolete i upewnij sie, ze koricowka z niej nie wypada.
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Konserwacja

Dmuchawka zostata zaprojektowana z mysla o fatwym serwisie

w gabinecie. Czeéci dmuchawki podlegajace zuzyciu podczas typowej
eksploatacji dotaczone sa do zestawu do napraw dmuchawki (dostepny
u autoryzowanego dealera firmy A-dec).

Prawidlowa obstuga i konserwacja dmuchawki A-dec ma ogromne
znaczenie dla zapewnienia bezpieczeristwa pacjentow i niezawodnosci
tego precyzyjnego instrumentu.

Smar silikonowy A-dec

Do smarowania przyciskow dmuchawki i o-ringéw w mocowaniu
konicowki dmuchawki stosowac wylacznie smar silikonowy firmy A-dec.

PRZESTROGA Zastosowanie pochodnych ropy naftowej

A (zeli, kremoéw badz plynéw) spowoduje specznienie
o-ringéw w dmuchawce i/lub pogorszenie ich wtasciwosci,
a w rezultacie nieprawidlowe dzialanie lub awarie
dmuchawki.

Czesci zamienne A-dec

Czesci zamienne firmy A-dec zostaly precyzyjnie zaprojektowane do
dmuchawki A-dec i zapewnia jej prawidlowe dzialanie.

Firma A-dec zaleca wymiane dwéch wewnetrznych o-ringéw

(nr czesci 035.062.00) i matego o-ringu w zespole mocowania koricéwki
dmuchawki (nr czesci 034.003.01) co najmniej raz w roku. Podczas
ich wymiany nasmaruj o-ringi smarem silikonowym firmy A-dec

(nr czesci 98.0090.01).



Zalecane narzedzia Dane techniczne, gwarancja i serwis produktu
Uzyj klucza (nr czesci 98.0900.00) z zestawu (nr czesci 23.1090.00),
aby dokreci¢ mocowanie z blokada (nr czesci 23.1103.00). Uzyj adaptera

(nr czesci 23.1354.00), aby dokreci¢ mocowanie bez blokady (gtadka Minimalne wymogi w zakresie doprowadzanego powietrza
blokada, nr czesci 23.1111.01).

ot

0 @ 0 WAZNE Dodatkowe specyfikacje, identyfikacje symboli,
gwarancje oraz inne informacje wymagane przepisami mozna
znalez¢é w dokumencie Informacja o zgodnosci z przepisami, dane

i wody
Powietrze: 711/min (2,5 scfm) pod cisnieniem 550 kPa (80 psi)
Woda: 5,71/min (1,50 gpm) pod ciénieniem 270 kPa (40 psi)

O

O-ringi Wewnetrzne techniczne oraz gwarancja (nr czesci 86.0221.18) dostepnym pod
adresem www.a-dec.com w sekgji Baza dokumentow.
Maty o-ring — 1
/ = ”, UWAGA Zastrzega sie¢ mozliwos¢ wprowadzenia zmian
‘\)\") = bez uprzedniego powiadomienia. W poszczegdlnych krajach
0 obowiazujace wymagania moga by¢ rézne. Wiecej informacji
mozna uzyskac od autoryzowanego przedstawiciela
0 firmy A-dec.

Serwis produktu

<\ o Serwis produktu jest dostepny za posrednictwem lokalnego
a ? e c autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyskac informacje
na temat serwisu lub lokalizacji autoryzowanego dystrybutora, nalezy
skontaktowac sie z firma A-dec pod numerem telefonu: 1.800.547.1883
Siedziba firmy A-dec w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub 1.503.538.7478 na $wiecie.
2601 Crestview Drive Mozna réwniez odwiedzi¢ strone internetowa www.a-dec.com.

Newberg, OR 97132

USA

Tel.: 1800547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1503 538 7478 spoza USA i Kanady

Faks: 1503 538 0276

wwv;/.a-dec.com 1 434

A-dec Australia A-dec Chiny

Unit 8 A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co.,, Ltd. A-dec Wielka Brytania

5-9 Ricketty Street 528 Shunfeng Road Austin House, 11 Liberty Way

Mascot, NSW 2020 Qianjiang Economic Development Zone Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Australia Hangzhou 311106, Zhejiang, Chiny Anglia 86.0728.18 Rev B
Tel.: 1.800.225.010 w Australii Tel: 400.600.5434 (na terenie Chin) Tel.: 0 800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii © 2018 A-dec Inc.

Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii Tel: +0571.89026088 (spoza terytorium Chin) Tel: +44(0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii Wszelkie prawa zastrzezone.

IFUself5



