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Firma A-dec Inc. nie udziela Zadnej gwarancji w odniesieniu do tych
materialéw, w tym miedzy innymi zadnej dorozumianej gwarancji
przydatnosci handlowej lub do jakiegokolwiek okreslonego celu. Firma
A-dec Inc. nie ponosi odpowiedzialnoéci za jakiekolwiek btedy zawarte
w tym dokumencie ani za szkody bedace ich nastepstwem lub inne,
zwiazane z dostarczeniem, wiasciwosciami badZ wykorzystaniem tych
materialéw. Informacje zawarte w tej publikacji moga ulega¢ zmianom
bez powiadomienia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
probleméw zwigzanych z tym dokumentem nalezy zglosic je do nas

na pismie. Firma A-dec Inc. nie gwarantuje, ze niniejszy dokument

nie zawiera btedoéw.

Zabrania sie kopiowania, powielania, zmieniania, przesylania

w jakiejkolwiek postaci, jakimikolwiek srodkami elektronicznymi
badZ mechanicznymi, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie,
przechowywanie w jakimkolwiek systemie przechowywania

1 odtwarzania, jakiejkolwiek czesci tego dokumentu bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy A-dec Inc.

Znaki towarowe i dodatkowe prawa wiasnosci intelektualnej

A-dec, A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental,
Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection,
Preference ICC, Radius i reliablecreativesolutions sa znakami
towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzezonymi w USA i w innych krajach.
A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex sa réwniez znakami
towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania si¢ powielania i kopiowania
znakoéw towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym
dokumencie, a takze wykorzystywania ich w jakikolwiek spos6b

bez wyraznej pisemnej zgody wiasciciela znaku towarowego.

Niektore symbole i ikony znajdujace si¢ na panelu sterowania sa
wlasnoscia firmy A-dec Inc. Jakiekolwiek uzycie tych symboli, w czesci
lub w catosci, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo
zabronione.

Medicom and SafeShield sa zastrzezonymi i nie zastrzeZzonymi znakami
towarowymi firmy A. R. Medicom Inc.
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Informacja o zgodnosci z przepisami i gwarancja

Informacja o zgodnosci z przepisami i gwarancja firmy A-dec, znajduja
sie w dokumencie Informacja o zgodnosci z przepisami, specyfikacje

i gwarancja (nr czesci 86.0221.18), ktéry jest dostepny w Centrum
zasobow na stronie www.a-dec.com.

Serwis produktu

Z ustug serwisowych mozna skorzystac za posrednictwem lokalnego
autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec. Aby uzyska¢ informacje
dotyczace serwisu lub znaleZ¢é autoryzowanego sprzedawce, nalezy
odwiedzi¢ witryne internetowg www.a-dec.com lub skontaktowac
sie z firmg A-dec pod numerem 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
lub 1 503 538 7478 na calym $wiecie.

Modele i wersje produktu ujete w niniejszym dokumencie

Model Wersja Opis
371L A Mocowana po stronie asysty
372L A Mocowana na ramieniu Radius®
374L A Mocowana do szafki
375L A Mocowana do Sciany
376L A Mocowana sufitowo
377L A Lampa podsufitowa jezdna na szynie
378L A Mocowana do symulatora
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* Steruje réwniez natezeniem Swiatta lamp Czyszczenie i konserwacja

bez funkcji panelu sterowania.
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Obstuga i regulacja

Podstawowa obstuga

Przycisk zasilania

Standardowy panel sterowania

/ i Wskaznik
3‘ ardec / dziatania lampy

Ikona lampy gtownej
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Obstuga i regulacja

Sposob obstugi lampy gtéwnej LED A-dec 300 zalezy od sposobu
jej skonfigurowania.

Lampy gtowne bez funkcji panelu sterowania

Aby wlaczyc¢ lampe i zmieni¢ natezenie $wiatla, nalezy uzy¢ przycisku
zasilania na lampie gléwnej. Jezeli lampa sie nie wigczy, nalezy
sprawdzié, czy wlaczone jest zasilanie konsolety i/lub fotela.

Lampy glowne z funkcja panelu sterowania

Aby wlaczy¢ lampe, nalezy uzy¢ panelu sterowania lub przycisku
zasilania na lampie gtéwnej. Aby zmieni¢ natezenie $wiatla, nalezy
uzy¢ panelu sterowania. Wiecej informacji na temat obstugi panelu
sterowania, patrz ,,Obstuga panelem sterowania” na stronie 3.

UWAGA W przypadku nieumys$lnego nacis$niecia przycisku
lampy gléwnej na urzadzeniu bez funkcji panelu sterowania,
zostanie zapalona lampka wskaznika. Aby wytaczy¢ lampe
wskaznika, nalezy nacisna¢ i przytrzymac przycisk lampy
glownej. W przypadku dodatkowych pytan dotyczacych
okreslonej konfiguracji sprzetowej nalezy skontaktowac sie
z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.
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Obstuga lampy glownej z panelem sterowania

Standardowy panel sterowania Wiaczanie/wylaczanie lampy glownej i zmiana natezenia
— oswietlenia
W przypadku lamp gtéwnych z funkcja panelu sterowania:
Wi/wyl/natezenie - \_— Wskaznik . s 1\ .
lampy glownej —_ afdec / dzratania lampy Nacisnij przycisk |G, aby wiaczy¢ lampe.
* Wielokrotnie naciénij i zwolnij przycisk IG#)I, aby przelaczac
pomiedzy trybami natezenia oswietlenia. Gdy lampa jest w trybie
(€3] kompozytowym/niskiego natezenia, lampka wskaznikamiga ciggle.
- * Nacisnij i przytrzymaj przycisk I, aby wylaczy¢ lampe.
IS w
‘ ‘ Funkcja automatycznego witaczania/wylgczania
| | lampy glownej
\‘ ‘ Po naci$nieciu przycisku =~ lub "~ na panelu sterowania, lampa
‘ | wlacza si¢ po zatrzymaniu silnika fotela. Lampa wytacza sie po nacis$nieciu
\ przycisku _§ lub -£<.
. = | Tryb programu Naci$nij i przytrzymaj jednoczesnie przycisk ~2_i IG5, aby wiaczy¢
\‘ _LI | lub wylaczy¢ funkcje automatycznego wlaczenia/wylaczenia.
o o / I "~ \ ) * Jeden sygnal dzwiekowy potwierdza wytaczenie funkcji.
Wejscie/Zejscie Pozycja RTG/ L. . . . ..
/ \ " spluwaczkowa * Trzy sygnaly dzwiekowe potwierdzaja wlaczenie funkcji.
Pozycja zabiegowa 1 - Pozycja zabiegowa 2

WAZNE Standardowy panel sterowania. Dla innych
paneli sterowania, patrz Instrukcja obstugi konsolety.

Uwaga: Symbole stosowane na panelach sterowania sq zastrzezone dla firmy A-dec Inc.
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Funkcje oswietlenia

Zakres ruchu
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Obstuga i regulacja

Tryb kompozytowy i niskiego natezenia

Tryb kompozytowy/niskiego natezenia zmniejsza natezenie Swiatta
i przedwczesne utwardzanie kompozytéw, uszczelniaczy i klejow
Swiatloutwardzalnych.

Zakres ogniskowej

Lampa gtéwna jest wyposazona w staly zakres ogniskowej, ktory
zapewnia optymalne oswietlenie w odlegtosci 400-750 mm (16-30 cali)
od jamy ustnej.

Trzy osie obrotu umozliwiaja szeroki zakres ruchu. Dzieki temu mozna
ustawic¢ lampe tak, aby wyraznie o$wietlala powierzchnie zebow,
nie przeszkadzajac w dziataniu innych urzadzen oraz pracy personelu.

Regulacja pochylenia w przod

Jezeli gtowica lampy nie utrzymuje swojej pozycji pochylenia, nalezy
wyregulowac srube oporu pochylenia do przodu za pomoca klucza
szeSciokatnego 7/64 cala. Aby zwiekszy¢ opo6r, nalezy przekreci¢ srube
w prawo. Aby zmniejszy¢ op6r, srube nalezy przekreci¢ w lewo.

UWAGA Inne regulacje oporu wymagaja
demontazu okreslonych komponentow.
W razie koniecznoéci dodatkowej regulacji
lampy nalezy skontaktowac sie

z autoryzowanym przedstawicielem
firmy A-dec.
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Potozenie wylacznika automatycznego

Wylacznik automatyczny przerywa przeptyw pradu elektrycznego w razie wystgpienia nietypowych warunkéw pracy. W razie uruchomienia
wylacznika automatycznego mozna go wyzerowacé przez wcisniecie przycisku wytacznika automatycznego na bloku zasilania. Blok zasilania
znajduje sie za obszarem przytaczy mediéw fotela dentystycznego (potozenie bezpiecznika automatycznego wskazano w ponizszej tabeli).
W przypadku autonomicznych lamp LED firmy A-dec nalezy uzy¢ bezpiecznika automatycznego w gabinecie.

Model fotela Potozenie bloku zasilania Potozenie przycisku bezpiecznika automatycznego (CB)
Fotel A-dec 511 Miejsce pompy silnika fotela
Fotel A-dec 311 i A-dec 411 Miejsce pompy silnika fotela
CB5
A-dec 200, Cascade®, Decade®, Skrzynka przytgczeniowa mediow
Performer®, i wczesny model CB1
foteli A-dec

86.0670.18 Rev E 5
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Czyszczenie i konserwacija

Ostony barierowe

Firma A-dec zaleca stosowanie oston barierowych na wszystkich
uzywanych powierzchniach dotyku i transferowych. Powierzchnie
dotykowe to obszary majace stycznos¢ z dtorimi i mogace stac sie
punktami zakazenia krzyzowego podczas zabiegdw dentystycznych.
Powierzchnie transferowe to obszary, ktére wchodza w kontakt

z instrumentami i innymi przedmiotami.

Ostony barierowe w USA musza by¢ produkowane zgodnie z zasadami
biezacej dobrej praktyki wytwarzania (ang. Current Good Manufacturing
Practice, CGMP) okredlonymi przez Amerykariska Agencje ds. Zywnosci
i Lekéw (U. S. Food and Drug Administration, USFDA). Poza USA
nalezy zapoznac sie z lokalnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
urzadzerr medycznych.

uzycia i utylizacji oston barierowych znajduja sie -
w instrukcjach dostarczonych przez producenta WAZNE Zalecenia dotyczace czyszczenia i dezynfekcji
oston barierowych. chemicznej powierzchni dotykanych i transferowych

(w przypadku niemoznosci stosowania ochrony barierowej
lub naruszenia bariery) mozna znalez¢ w dokumencie
Zalecenia dotyczqce dezynfekcji urzqdzen firmy A-dec

(nr czesci 85.0696.18).

0 UWAGA Informacje dotyczace prawidlowego

86.0670.18 Rev E 6



Lampa gtéwna LED A-dec 300 Instrukcja obstugi

Ostony barierowe do lampy giownej

Pokrywa
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Uchwyt lampy z ostong
barierowg

Zespot soczewek
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Czyszczenie i konserwacja

Uchwyty lampy

Aby unikna¢ zakazenia krzyzowego, nalezy stosowac na uchwytach
lampy oslony barierowe. Ksztatt uchwytéw umozliwia latwe zakladanie
wymiennych oston plastikowych takich jak do dmuchawki wodno-
powietrznej.

Ostona lampy

gdy jest to bezwzglednie konieczne. Ostone mocuje sie przy
uzyciu uszczelki, ktéra zapobiega przedostawaniu sie kurzu

i zanieczyszczer do wnetrza zespolu soczewek. Ostone mozna
zdja¢, aby usunac ptyny lub brud, ktérym uda sie przedostac
przez uszczelke. Aby nie uszkodzi¢ obudowy lampy, nalezy
uzy¢ narzedzia o plaskim ostrzu. Po zdjeciu ostony nie nalezy
dotyka¢ ani probowac czysci¢ zespotu soczewek, poniewaz
grozi to uszkodzeniem elementow.

f PRZESTROGA Ostone nalezy zdejmowac wylacznie wtedy,

Ostony barierowe chronig ostone lampy gtéwnej i utrzymuja ja

w czystosci podczas zabiegow. Uzywac nalezy wylgcznie neutralnych
pod wzgledem optycznym folii barierowych, ktére nie zmieniajq jakosci
Swiatla. Firma A-dec zaleca stosowanie wymiennej ostony SafeShield™
firmy Medicom® (informacje dotyczace zamawiania podano na

stronie 8).

Jezeli nie uzywa sie ostony barierowej, nalezy ostroznie czysci¢ ostone
lampy na miejscu miekka Sciereczka przy uzyciu nieécierajacego mydia
i wody.

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania nalezy ostoni¢ jednym odcinkiem folii barierowej.
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Czesci konserwacyjne lampy gtownej

W celu zamoéwienia tych czesci konserwacyjnych lampy gléwnej prosze

Opis Numer czesci skontaktowac sie z autoryzowanym przedstawicielem firmy A-dec.
Wymienne ostony 9565 7 |
barierowe Medicom
SafeShield
(10 sztuk)
‘{';‘ 7

Ostona przednia lampy 90.1343.00 - Q
LED z uszczelka

86.0670.18 Rev E 8
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Parametry

Specyfikacja zasilania i Swiatta

Zasilanie:

Zakres ogniskowej:
Typ diody LED:
Temperatura barwy:
Oswietlane pole:

Nominalne natezenie Swiatta:
* wysokie:
* tryb kompozytowy*/
niskiego natezenia:
Wydajnosé¢ cieplna:

maksymalnie 15 W

400 - 750 mm (16 cala - 30 cala)
biaty HB-LED, 94 CRI

biate $wiatto 5000 K

95 mm wys. x 145 mm szer. przy
ogniskowej 700 mm

(3,8 cala wys. x 5,7 cala szer. przy
ogniskowej 27,6 cala)

25 000 luksow (2323 fc)

8 000 luksow (743 fc)
51 BTU/godz.

* Trybkompozytowy to przyjete okreslenie branzowe i nie ma spetniac normy 1SO 9680:2014, 5.2.10.

86.0670.18 Rev E

Parametry

WAZNE Specyfikacje elektryczne i mediow, identyfikacje
symboli, oraz inne informacje wymagane przepisami mozna
znalez¢ w dokumencie Informacja o zgodnosci z przepisami,
dane techniczne oraz gwarancja (nr czesci 86.0221.18)
dostepnym w Centrum zasobéw pod adresem
www.a-dec.com.

UWAGA Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian
bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania moga by¢
rézne w zaleznosci od lokalizacji. Wiecej informacji mozna
uzyskac od autoryzowanego przedstawiciela firmy A-dec.
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u Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132

Stany Zjednoczone

Tel.: +1.800.547.1883 na terenie USA / Kanady
Tel.: +1.503.538.7478 poza USA / Kanada
www.a-dec.com

A-dec Australia A-dec Chiny

Unit 8 A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
5-9 Ricketty Street 528 Shunfeng Road

Mascot, NSW 2020 Qianjiang Economic Development Zone
Australia Hangzhou 311100, Zhejiang, Chiny

Tel.: +1.800.225.010 w Australii Tel.: +400.600.5434 w Chinach

Tel.: +61.(0).2.8332.4000 spoza Australii  Tel.: +86.571.89026088 spoza Chin

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way

Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Anglia

Tel.: +0800.ADEC.UK (2332.85) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

C€

86.0670.18 Rev E

Data wydania 2020-03-10
Copyright 2020 A-dec Inc.
Wszelkie prawa zastrzezone.



	Okładka
	Spis treści
	Obsługa i regulacja
	Podstawowa obsługa
	Lampy główne bez funkcji panelu sterowania
	Lampy główne z funkcją panelu sterowania

	Obsługa lampy głównej z panelem sterowania
	Włączanie/wyłączanie lampy głównej i zmiana natężenia oświetlenia
	Funkcja automatycznego włączania/wyłączania lampy głównej

	Funkcje oświetlenia
	Tryb kompozytowy i niskiego natężenia
	Zakres ogniskowej

	Zakres ruchu
	Regulacja pochylenia w przód

	Położenie wyłącznika automatycznego

	Czyszczenie i konserwacja
	Osłony barierowe
	Osłony barierowe do lampy głównej
	Uchwyty lampy
	Osłona lampy
	Przycisk zasilania

	Części konserwacyjne lampy głównej

	Parametry



