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prostu drukuj







Kompletne rozwigzanie chairside nowej generacji

AccuFab-Aris integruje caty proces pracy — od projektu do gotowego wydruku. Wspiera szeroki zakres zastos

towych, dzieki czemu mozesz skupic sie na pacjencie, podczas gdy Aris zajmie sie reszta.




Kompaktowa konstrukcja

Zajmuje mniej miejsca niz laptop. Przy masie
zaledwie 8,5 kg AccuFab-Aris nie stwarza
zadnych ograniczen instalacyjnych. Postaw ja,
wigcz i zacznij drukowac.
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Bezkompromisowa doktadnos¢

Matryca 4K z mikroskopijnym pikselem o
wielkosci 34 um zapewnia najwyzszy stopien
odwzorowania detali, eliminujgc czasochtonne,
reczne dopasowywanie uzupetnien.




Podgrzewana platforma robocza

Uktad automatycznie stabilizuje temperature na
poziomie 30°C, optymalizujac fotopolimeryzacje
ptynnej zywicy i gwarantujac najwyzszy wskaznik
sukcesu procesu drukowania.
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Wyjatkowa trwatos¢

Platforma z twardo anodowanego aluminium,
stworzona z myslg o niezawodnej, dtugotrwatej
pracy w codziennej praktyce klinicznej.
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Inteligentne czujniki bezpieczenstwa

System NFC i czujniki czystosci na biezgco
monitorujg stan maszyny. Urzadzenie samo
zablokuje prace przy wykryciu zagrozenia, chronigc
Twojg inwestycje.



Po prostu drukuj

Skomplikowana technologie uproscilismy do maksimum.
Bez godzin szkolen, bez skomplikowanej konfiguraciji.

Latwe automatyczne poziomowanie

Funkcja samopoziomowania oraz automatyczne
zerowanie osi Z realizowane podczas inicjalizacji
systemu gwarantujg natychmiastowg gotowosc
operacyjna typu plug-and-play.

Serwis modutowy w 10 sekund

System modutowy pozwala na wymiane
ekranu w zaledwie 10 sekund. Wypinasz
stary, wklikujesz nowy, zabezpieczasz
blokade — i gotowe.




Uproszczone procedury serwisowe

Peina swoboda przesytania plikow Panel diagnostyczny Aris Health Dashboard
Architektura komunikacyjna wspierajgca protokoty Intuicyjny interfejs graficzny stale analizuje

USB, bezprzewodowe Wi-Fi oraz dedykowany port stopien eksploatacji modutéw optycznych oraz

Ethernet gwarantuje bezproblemowa synergie z kuwety, gwarantujac najwyzsza kulture pracy

istniejacy infrastruktura kliniki. oraz ciggtos¢ operacyjna.




W oparciu o srodowisko SHINING Flow

SHINING FLOW to zunifikowany cyfrowy proces pracy w stomatologii, ktory tgczy skanowanie, ustugi projektowania (wspomagane przez
Al oraz ekspertéw) i stomatologiczny druk 3D w jeden zintegrowany system.
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Skanowanie 3D jamy ustnej i twarzy Zarzadzanie zleceniami w chmurze
Pobierz cyfrowy wycisk nawet przy petnym Btyskawiczna synchronizacja danych ze strukturg
bezzebiu. Zintegruj go ze skanem twarzy serwerowg SHINING 3D Dental Cloud. Dostep do
pacjenta, aby idealnie zaprojektowac¢ uktad kartotek w czasie rzeczywistym, eliminujgcy manualne
zebow i zgryz. przetwarzanie rozproszonych pakietow danych.
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Efektywna finalizacja procedury Weryfikacja klini
Oddaj pacjentowi w petni funkcjonalng, estetyczng Ocen dopasowanie i wa
odbudowe, sprawnie przywracajgc mu komfort i nio przy fotelu. Dzieki ¢

piekny usmiech. gane moga by¢ jedynie



Profesjonalne projektowanie Classic

Wyslij pliki do zespotu certyfikowanych
technikdéw, ktérzy zdalnie zaprojektujg dla
Ciebie odbudowe o nienagannej morfologii
i szczelnosci.

czna i mikro-retusz

Zautomatyzowany chmurowy

algorytm przygotowania druku
Platforma chmurowa samodzielnie odpowiada
za nesting, orientacje modelu oraz slicing,

generujgc gotowe pliki do druku z optymalnie
dobranymi wspornikami.

Druk jednym kliknieciem

runki zgryzowe bezposred- Wyslij cyfrowo przygotowany plik bezposrednio do
/frowej doktadnosci wyma- drukarki AccuFab-Aris za pomoca jednego przycisku.

minimalne poprawki.



Cyfrowa transformacja gabinetu w standardzie SHINING Flow

Kompletne rozwigzania cyfrowe dla stomatologii jednowizytowej, obejmujgce procedury All-on-X, korony i mosty, protezy, ortodon-
cje oraz standardowe uzupetnienia oparte na implantach.

Jako integralna czes¢ systemu SHINING FLOW, drukarka AccuFab-Aris ptynnie wpisuje sie w codzienne funkcjonowanie kliniki,
ograniczajgc potrzebe ciggtej zmiany oprogramowania i usprawniajac sciezke od projektu do druku.

Szybsza rotacja prac, mniejsza liczba wizyt i wyzsza satysfakcja pacjentdw — wszystko dzieki jednemu, poteznemu urzgdzeniu.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
AccuFab-Aris

Masa urzadzenia: <10KG

Wymiary zewnetrzne 257 x 236 x 364 mm
Wymiary platformy roboczej 130 x 80 mm
Rozmiar piksela 34 um

Predkos¢ druku 60 mm/h

Grubos$¢ warstwy 50 - 125 um (regulowana)
tacznosé USB / Wi-Fi / Ethernet
Materiat platformy Anodowane aluminium
Pojemnos¢ kuwety 200 mL
Podgrzewanie platformy v

Identyfikacja kuwety (NFC) Vv

Wykrywanie pozostatosci zywicy v

*Uwaga: Firma SHINING 3D zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub modyfikacji dowolnych specyfikacji oraz zdje¢ uzytych
w niniejszym dokumencie.
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